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Конференция проводится  19 апреля 2013 года по следующим направлениям:

1. Криогенная наноэлектроника;

2. Радиотехнические системы и устройства;

3. Проектирование радиоэлектронных устройств ВЧ- и СВЧ- диапазонов;

4. Электронные сети и телекоммуникации;

5. Информационное обеспечение систем автоматизации промышленных объектов;

6. Информационные технологии (автоматизация проектирования);

7. Техническая кибернетика (системы обработки информации);
8. Техническая кибернетика (интеллектуальные системы управления);
9. Техническая кибернетика (информационное моделирование когнитивных процессов);
10. Математическое моделирование геофизических процессов;

11. Высокопроизводительные вычисления.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ТЕКСТА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА КОНФЕРЕНЦИИ:

1. В редакторе WORD используется 12 размер шрифта “Times New Roman Cyr” с одинарным межстрочным интервалом. Поля сверху, снизу и слева – 20 мм, справа – 10 мм. Допустимый объем: - 1 либо 2 полные страницы.

2. Тезисы не должны содержать рисунков, таблиц и списка литературы.

3. Текст тезисов подготавливается на компьютере средствами WORD версий 97-2003 (формат *.docx – недопустим). Формулы набираются в MS Equation 3.0 (или совместимого с ним).

4. Абзацный отступ – 5 интервалов.

5. Между словами в предложении ставится не более одного пробела. После открывающейся кавычки или скобки и перед закрывающейся кавычкой или скобкой не должно быть пробела.

6. До и после тире ставится пробел (при постановке дефиса пробелы не ставятся). Перед запятой, точкой, двоеточием, точкой с запятой пробел не ставится, а после ставится один пробел.

7. УДК не указывается.

8. В конце текста тезисов доклада может быть указан электронный адрес авторов доклада.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА И ТЕКСТА ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:

Г.М. АБРАМОВ (д.т.н.), Л.С. МЕТКИН (к.т.н.,доцент), А.В. ГОГИН (аспирант)

(Новгородский государственный  университет им. Ярослава Мудрого)

СИСТЕМА СВЧ ИЗМЕРЕНИЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ РЕЗОНАНСНЫМ МЕТОДОМ

Автоматизированный измерительный комплекс построен на базе панорамного измерителя КСВН и позволяет измерять резонансным методом диэлектрические параметры материалов в виде тонких цилиндров в диапазоне частот 2-4 ГГц. …… Относительная погрешность измерений диэлектрической проницаемости 1-2 %. 

E-mail: ktprs@nstu.novgorod.ru
Форма заявки на участие в конференции
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